
Lithium-Ion-Batterie für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-602E

Geringes Gewicht • Standard-Kapazität • sie lädt schnell und verfügt über eine Ladestandanzeige • wird in 4 Stunden

vollständig geladen • wenn das System mit einer neuen Standardbatterie (TR-630) und einem neuen Partikelfilter (TR-

6710E) ausgestattet ist, hat es eine Laufzeit von 6-12 Stunden bei Standard-Luftstromeinstellung • die Systemdauer

hängt vom Batteriealter, der Filterbeladung, der Filterauswahl und der vom Benutzer ausgewählten Luftstromeinstellung

ab

 ART.-NR.

3M-46199

02.04.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00
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