
Positionierer mit statischem Seil 10 m • längenverstellbar mit Alu-Seilkürzer • in Verbindung mit einem Haltegurt EN 358

/Sitzgurt EN 813 kann der Positionierer an die vordere Öse angeschlagen werden • Verwendung nur mit EN 362 Typ B

Verbindungsmittel, INKL. 2 X KARABINER TH-2007

GEWICHT: 1.350 g

NORM: EN 358

 ART.-NR.

TH-2050

EN
358

02.04.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
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office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

/absturzsicherung/karabiner_1/camp_safety_karabiner_d-form_stahl_schraube


EN 358 | Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur
Verhinderung von Abstürzen

Die Norm EN 358 gilt für Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten. Sie legt die

Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht für

Verbindungsmittel zum Rückhalt mit einer festen Länge, die nicht in einem Gurt integriert ist.
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