
KONFIGURATION: C5H12 (Pentan), O2 (Sauerstoff), CO (Kohlenmonoxid), H2S (Schwefelwasserstoff)

Neueste XCell®-Sensor-Technologie • schnelle Ansprech- und Kalibrierzeiten • integrierte Bluetooth®-Schnittstelle •

MotionAlert • InstantAlert • Betriebstemperaturbereich -40° C bis +60° C • staub- und wasserdicht nach IP68: 60 min 2

Meter unter Wasser • Falltest nach MIL-STD-810G: 25 Stürze aus 1,2 m • übersteht versehentliches Fallenlassen aus 7,5 m

auf Beton • ALTAIR Connect-App (für Android) • Verwendung für explosionsgefährdete Bereiche: ATEX 0

GEWICHT: 228 g

ABMESSUNGEN: 11 x 7,6 x 3,5 cm

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 50270 Typ 2, EN 61000-6-3

AKTION GÜLTIG, SOLANGE DER VORRAT REICHT.

 ART.-NR.

MS-0645

21.11.2024, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00
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